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1.2. IMENOVANJE KOORDINATORA 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 

154/14) izdaje se: 

 

 

IMENOVANJE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU, br. I – 209 / 16  

 

 

kojim se Mirko Paurić, mag.ing.aedif. imenuje koordinatorom I za projekt Elaborat 

zaštite na radu za građevinu Kulturni centar Općine Barilović. 

 

 

 

Imenovani ispunjava uvjete iz Članka 23. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i 

polaganju stručnog ispita (NN 112/14).  

Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu u fazi izrade 

projekta evidencijskog broja uvjerenja 653 imenovani je ovlašten za obavljanje poslova 

koordinatora I klase: UP/I – 133 – 02 / 14 – 03 / 31, ur. broj: 524 – 03 – 01 – 01 / 2 – 14 – 

5, izdano 15.07.2014. u Zagrebu. 

 

Petrinja, listopad 2017. 

 

                  Investitor: 

 

 

                 

                         Za Općinu Barilović 

               Načelnik Dražen Peraković 
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2.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 

 
1. PPU Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije broj 29/07, 14/08 (ispravak 

Odluke), 25/08 (ispravak Odluke) i 24/11) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
3. Zakon o gradnji (NN 153/13) 
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 
5. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 
6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
7. Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11) 
8. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
9. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
10. Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 
11. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
12. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) 
13. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) 
14. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) 
15. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 
16. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
17. Pravilnik o izradi procjene rizika (112/14) 
18. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
19. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
20. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 
21. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 
22. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 
23. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15) 
24. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

25. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 
26. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i 

stambenih zgrada (NN 155/09) 
27. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih 

transformatorskih stanica (SL 13/78) 
28. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL 53/88, 

NN 05/02) 
29. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN 145/04) i HRN U.J.6.201. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada  
30. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
31. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 
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2.2. OPIS GRAĐEVINE I TEHNOLOŠKIH PROCESA 

 

2.2.1. Lokacija građevine 
 
 

Građevina se nalazi na na k.č. 8/1 u k.o. Pokupsko. Postojeća građevina će se 
rekonstruirati i nadograditi samo u vertikalnom smjeru. Postojeća cesta na koju se 
priključuju predmetna parkirališta, izvedena je s minimalnom širinom 
kolnika od 4 m i spaja se na nerazvrstanu cestu.  

Katastarska čestica je površine 5580 m2. 

 
2.2.2. Korisna površina građevine i predviđen broj osoba 
 

 

Namjena je javna. 

Tlocrtna površina predmetne javne građevine iznosi 355,78 m2, ukupna bruto 
građevinska površina s prizemljem iznosi 719,24 m2. 

Namjena i površine građevine sa predviđenim brojem osoba po etažama: 

Oznaka Prostorija 
Površina 
podova 

Koef. Predviđeni max. 
broj korisnika 

1  [m²]    

SU1 Multimedijska sala    111,39 - 106 

 - gledalište 77,07 
(broj fiksnih 

mjesta) 
91 

 - pozornica 34,32  15 

SU2 Garderoba  6,72 - 0 

1 UKUPNO 118,11  106 

Oznaka Prostorija 
Površina 
podova 

Koef. Predviđeni max. 
broj korisnika 

2  [m²]    

SU3 Hodnik     19,29 - 0 

SU4 Vjetrobran     12,05 - 0 

SU5 Predprostor     17,23 - 0 

SU6 Muški WC 7,63 - 0 

SU7 Ženski WC 7,65 - 0 

SU8 WC za osobe smanjene pokretljivosti 4,91 - 0 

SU9 Recepcija     22,61 (broj fiksnih 1 
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mjesta) 

2 UKUPNO  91,37  1 

Oznaka Prostorija 
Površina 
podova 

Koef. Predviđeni max. 
broj korisnika 

3  [m²]    

SU10 Višenamjenska dvorana     74,03 (1,40 neto) 53 

SU11 Kuhinja 7,89 - 0 

SU12 Kotlovnica 5,82 - 0 

3 UKUPNO 87,74  53 

Oznaka Prostorija 
Površina 
podova 

Koef. Predviđeni max. 
broj korisnika 

4  [m²]    

PR13 Soba     10,36 1,90 5 

PR14 Kuhinja     10,94 1,90 6 

PR15 Soba     10,52 1,90 6 

POT17 Potkrovlje     31,91 - 0 

4 UKUPNO  63,73  17 

 Istovremeno se u građevini može naći ukupno 177 osoba. 

 

2.2.3. Pristup na građ. česticu, ulaz u građevinu i parkiranje 

 

Građevini se pristupa s izgrađene nerazvrstane ceste koja se u blizini spaja na 
državnu cestu D31 Velika Gorica (D30) – Pokupsko – G. Viduševac – D6   i D36 Karlovac 
(D1) – Pokupsko – Sisak – čvorište Popovača. 

Pitka voda u građevini osigurava se iz postojeće javne vodovodne mreže, a 
instalacijom vodovoda određenom ovim projektom osiguravaju se potrebne količine vode 
za sanitarne uređaje. 

U projektirano vodomjerno okno ugrađuje se pet zasebnih vodomjera, jedan za 
potrošnu pitku vodu prostorija DVD-a, jedan za potrošnu pitku vodu prostorija suterena, 
jedan za potrošnu pitku vodu prostorija prizemlja, jedan za punjenje sustava centralnog 
grijanja i pripreme potrošne tople vode cijele zgrade, i jedan za opskrbu unutarnje 
hidrantske mreže. Vodomjerno okno izvodi se iz armiranog betona. 

Sanitarna otpadna voda iz građevine odvodit će se gravitacijski PP cijevima ∅110 s 

nagibom od 2,0 % do kontrolnih okna, odakle se vodi dalje cijevima PP ∅150 s nagibom 



Investitor: Općina Barilović Oznaka projekta: ZNR – 11 – 11 / 16 

Razina i 
struka 

projekta: 

ELABORAT ZAŠTITE NA 
RADU 

 
Mjesto gradnje: 

k.č. 8/1, k.o. Barilović, 
Barilović, 47 252 Barilović 

 

 

 

 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja  Stranica 15 od 30 

   

2,0 % do kontrolnog okna (označen s KO), od kuda se PP cijevi ∅160 s nagibom 2,0 % 
odvodi do spoja na sabirnu jamu. 

Oborinske vode s krovnih ploha sakupljaju se limenim olucima i kišnim vertikalama 
prema projektu. Vode projektiranim padovima, revizionim oknima i kanalima odvode 
prema kanalu pored parcele preko postojećeg okna.  

Oborinske vode s terena se projektiranim padovima, slivnicima i kanalima odvode 
prema separatoru, koji je sastavni dio prometnih površina, riješen u zasebnom projektu 
prometnih površina. Separator je spojen na kontrolno okno, te se oborinska voda s 
parkirnih površina nakon separatora ispušta u kanal. 

Kompletna temeljna kanalizacijska mreža polaže se u rov iskopan u terenu. 
Kanalizacijska mreža u rovu polaže se na posteljicu od pijeska sa padom prema 
kanalizacijskom oknu, a štiti se od oštećenja nadslojem pijeska debljine 30 cm od tjemena 
cijevi.  

 

2.2.4. Opis funkcionalnog rješenja građevine 

 

U suterenu bi se održavale razne manifestacije, nastupi kulturno-umjetničkih 
društava, skupovi, proslave, dani općine i slično. Prezentacijska kuća osmišljena je kao 
izložbena kuća. U njoj bi kulturno-umjetničko društvo iz Općine Barilović izložilo svoje 
eksponate (narodne nošnje, starinski namještaj, alate i slično). 

Građevina se neće iznajmljivati da se u njoj obavlja nikakva poslovna ni uslužna 
djelatnost. Koristiti će se isključivo u privatne svrhe Općine Barilović. Kuhinju, koja je u 
sklopu višenamjenske dvorane će koristiti korisnici te dvorane kada će boraviti u dvorani. 

 

 Pomoćne prostorije 

    

    Sve radne i pomoćne prostorije i prostori su izvedeni tako da za vrijeme njihovog 
korištenja trajno osiguraju: 

1) stabilnost objekta u odnosu na statička i dinamička opterećenja - osigurano odabirom 
materijala za gradnju i načinom gradnje, statičkim sistemom građevine- obrađeno u 
Građevinskom projektu, 

2) stabilnost objekta u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje (izvedba krova i 
zidova završna obrada pročelja) čime se osigurava zaštita od padalina i sunca, 
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3) odvodnja atmosferskog taloga sa krovova na način da se iste sakupljaju uz pomoć 
horizontalnih pocinčanih oluka te putem vertikalnih odvodnih cijevi također od 
pocinčanog lima ispuštaju u oborinsku kanalizaciju, 

4) provjetravanje prirodnim putem, odimljavanje unutarnjeg stubišta je omogućeno kroz 
prozor, 

5) danje svjetlo kao rasvjeta te dodatno umjetna svjetla, 

6) zvučna zaštita izvedbom plivajućeg poda međukatnih konstrukcija, oblaganje 
instalacija, 

7) toplinsku zaštitu izvedbom termoizolacije zidova i podova, 

8) sigurnost pristupa opasnim mjestima označavanjem istih. 

 

    Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim 
oznakama sukladno normi HRN ISO 6309. 

 

 Evakuacija 

 

     Prema zaposjednutosti prostora potrebno je osigurati dovoljan broj izlaza iz građevine. 
Ako je broj korisnika manji od 500 potrebno je osigurati dva izlaza. Isti moraju voditi u 
različitim smjerovima do vanjskog prostora ili sigurnog mjesta u građevini.  

    U građevini je zaposjednutost prostora 177 osoba, prema tome su planirana 4 izlaza iz 
građevine. 

    Najmanja širina izlaza 0,9 m. 

Prema Pravilniku o zaštiti na radu za radna mjesta maksimalna dužina evakuacijskog 
puta do sigurnog prostora za prizemne prostorije je 50 m što je zadovoljeno brojem 
ulaza/izlaza iz objekata. 

 

 

 

 



Investitor: Općina Barilović Oznaka projekta: ZNR – 11 – 11 / 16 

Razina i 
struka 

projekta: 

ELABORAT ZAŠTITE NA 
RADU 

 
Mjesto gradnje: 

k.č. 8/1, k.o. Barilović, 
Barilović, 47 252 Barilović 

 

 

 

 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja  Stranica 17 od 30 

   

 Zagrijavanje građevine 

 
 

Zagrijavanje potrošne vode i grijanje prostorija će biti izvedeno preko toplovodnog 
sustava, iz toplinske kotlovnice koja se nalazi na istoj parceli.  

Sustav tople potrošne vode svakako treba biti opremljen s termostatskim ventilom za 
ograničenje temperature izlazne tople vode – miješane vode (budući da će se njome 
koristiti i djeca). 

 

 Sustav hlađenja i ventilacijski sustav 

 

U planiranoj građevini predviđena je prirodna ventilacija. Na prolazu ventilacijskih 
kanala kroz zidove na granicama požarnih odjeljaka potrebno je ugraditi protupožarne 
zaklopke odgovarajuće otpornosti na požar ili vatrootpornom oblogom kanala. 

 Od stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara predviđene su vanjska i unutarnja 
hidrantska mreža. 

Smještaj vanjskih i unutarnjih hidranata prikazan je u grafičkom dijelu mape 
Građevinski projekt vodovoda i kanalizacije. Postavljeni su sukladno Pravilniku o 
hidrantskoj mreži (NN 08/06) i u prizemlju i na katu. 

 

 Podovi 

 

Podovi u pomoćnim prostorima moraju biti od vodonepropusnog i neklizajućeg 
materijala koji se lako čisti i održava. U podu moraju biti izljevi sa sifonom i zaštitnom 
rešetkom. 

Podovi svojom stabilnošću osiguravaju prenošenje predviđenih opterećenja na 
nosivu konstrukciju bez oštećenja i trajnih deformacija poda. 
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 Zidovi i konstrukcija 

 

Izvest će se tako da trajno osiguraju stabilnost, da su sigurni od lomljenja i 
mogućnosti pada radnika i sigurnost od prodora neovlaštenih osoba, zvučnu zaštitu i 
toplinsku zaštitu. 

Vanjski (40 cm) i unutarnji nosivi zidovi (20 cm) suterena izvedeni su od armiranog betona. 
Nosivi zidovi prizemlja izvedeni su od blok opeke 20 cm. 

Stropna ploče izvesti će se od armiranog betona debljine 20 – 44 cm. 

 

 Krov 

 

Suteren će imati ravan krov sa padom od 2%, a izložbena kuća će imati tradicionalno 
drveno krovište, dvostrešno nagiba 40⁰. 

 

 Prozori i vrata 

 

Prozori i vrata osiguravaju osvijetljenost znatno veću od 1/8 površine poda, zaštitu od 
klimatskih utjecaja, prirodno provjetravanje, toplinsku zaštitu. 

Vrata za evakuaciju moraju biti odgovarajuće označena i mora biti omogućeno njihovo 
otvaranje iznutra u svako doba bez posebne pomoći u smjeru izlaznog puta. 
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 Prirodno i umjetno osvjetljenje 

 

S obzirom na vrstu djelatnosti potrebni su slijedeći zahtjevi za osvjetljenje: 

osvijetljenost min. 300 luxa, redovi svjetiljki paralelni sa smjerom gledanja radnika.  

Sanitarni čvorovi osvjetljeni su zidnim rasvjetnim tijelima. 

Tim zahtjevima se osigurava dobro viđenje i manji zamor očiju. 

 

 Buka i vibracije 

 

Tijekom uobičajenog korištenja građevine dopuštena ekvivalentna razina buke neće 
prelaziti 60 dB(A). 

 

 Zaštita od požara 

 

Objekt se štiti unutarnjom hidrantskom mrežom i dva nadzemna vanjska hidranta. 
Ova oprema mora biti označena u skladu sa Pravilnikom o sigurnosnim znakovima. 

 

 
 

Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i 
raspored požarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom projektu građevine.  
Požarni odjeljak je dio građevine koji je odijeljen od ostalih dijelova građevine pregradnom 
konstrukcijom i elementima određene otpornosti na požar. Detaljne mjere zaštite od 
požara prikazane su u posebnom elaboratu. 

U građevini je potrebno izjednačiti potencijal na svim većim metalnim masama te na 
instalacijama izvedenim metalnim cijevima.  
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2.3. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RAD I NAČIN NA 

KOJI SE ISTE UKLANJAJU 

2.3.1. Tehnološke jedinice sa brojem ljudi 

U nastavku je tablično prikazana namjena i korisne površine građevine sa predviđenim 
brojem zaposlenika po etažama: 

Multimedijska sala 

Oznaka Prostorija 
Površina 
podova 

Predviđeni max. broj 
zaposlenika 

A PRIZEMLJE [m²]   

1 Multimedijska sala 111,39 0 

 
- gledalište 
- pozornica 

77,07 
34,32 

0 

2 Garderoba                 6,72 0 

A UKUPNO         118,11 0 

Predprostori i sanitarni čvorovi 

Oznaka Prostorija 
Površina 
podova 

Predviđeni max. broj 
zaposlenika 

B SUTEREN [m²]   

3 Hodnik 19,29 0 

4 Vjetrobran 12,05 0 

5 Predprostor 17,23 0 

6 Muški WC 7,63                   0 

7 Ženski WC 7,65 0 

8 
WC za osobe smanjene 
pokretljivosti 

4,91 0 

9 Recepcija 22,61 1 

B UKUPNO             91,37 1 

Višenamjenska dvorana 

Oznaka Prostorija 
Površina 
podova 

Predviđeni max. broj 
zaposlenika 

C SUTEREN [m²]   

10 Višenamjenska dvorana 74,03 0 

11 Kuhinja 7,89 0 

12 Kotlovnica 5,82 0 

C UKUPNO            87,74 0 
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Izložbena kuća 

Oznaka Prostorija 
Površina 
podova 

Predviđeni max. broj 
zaposlenika 

D PRIZEMLJE [m²]   

13 Soba 10,36 0 

14 Kuhinja 10,94 0 

15 Soba 10,52 0 

17 Potkrovlje 31,91                   0 

D UKUPNO            63,73 0 

Ukupno se na predmetnoj zgradi predviđa maksimalno 1 zaposlenik. 

 

2.3.2. Moguće opasnosti pri radu i održavanju objekta 

 

U tehnološkom procesu predpostavljeni radnik obavlja posao radom na računalu i 
to više od 4 h. Pri radu s računalom mogu se javiti psihofiziološki, vidni i statodinamički 
napori. Osobe koje su jako opterećene, a na radu imaju neadekvatnu opremu (stol, stolac, 
zaslon), unose velik broj podataka u računalo, nepravilno sjede, bez kondicije su, slabog 
mišićnog tonusa, starije životne dobi, nose naočale za čitanje ili kontaktne leće, imaju 
kronične upalne ili degenerativne bolesti sustava za kretanje, bolesti cirkulacije i sistemske 
bolesti su rizična skupina. 

 

Ostale opasnosti koje se javljaju na radnim mjestima i pri održavanju objekta: 

 

1. padovi i rušenje - kretanje zbog prirode posla (pranje prozora, podova, mokro i 
sklisko, pri prenošenju tereta) 

2. opasnost od električne struje - pri uporabi uređaja pod naponom u slučaju neispravne 
instalacije 

3. opasnosti od nefiziološkog položaja tijela - položaj dužeg sjedenja, stajanja i pognuti 
položaj kod terenskog rada 

4. mehaničke opasnosti pri horizontalnom i vertikalnom kretanju  
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2.3.3. Izloženost opasnostima prema radnom mjestu 

 

RADNO MJESTO 
OPASNOSTI PREMA RADNOM 
MJESTU 

Predprostori i sanitarni čvorovi 

Djelatnici na recepciji 

mehaničke opasnosti pri horizontalnom i 
vertikalnom kretanju 

neofiziološki položaj tijela (sjedenje) 

psihofizički napor 

napor kod rada sa računalom - duže od 4 
sata 

 

2.3.4. Mjere zaštite 

 

 Rad na računalu 

 
 

Poslodavac za radno mjesto s računalom treba osigurati: osigurati adekvatnu opremu i 
radni okoliš, izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom te na temelju 
procjene opasnosti provesti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, osigurati 
osposobljavanje radnika za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na 
radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i 
zdravlje na tom radnom mjestu, planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa 
zaslonom tijekom rada periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima (tijekom svakog sata 
rada osigurati odmore od min.5 min - vježbe rasterećenja), osigurati pregled vida kod 
specijaliste medicine rada i osigurati da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i 
zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom (procjenom opasnosti 
radnog mjesta). 
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Slika 1: Ispravan sjedeći položaj (neutralni položaj tijela) 

 

Slika 2: Vježbe rasterećenja 
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OPREMA ZA RAD S RAČUNALOM 

 

1) ZASLON 

Tehnički zahtjevi: frekvencija osvježavanja slike zaslona treba biti najmanje 75 Hz za 
CRT zaslone i najmanje 60 Hz za LCD zaslone. Postava zaslona: 

- ravno ispred sebe na udaljenosti min.50 cm, 

- tako da su oči u visini gornjeg ruba zaslona-pravac gledanja ukošen do max 200, 

- da nije okrenut od izvora ili prema izvoru svjetla. 

 

2) TIPKOVNICA 

- postaviti je ravno ispred sebe na udaljenosti od najmanje 10 cm od ruba stola, 
tako da ima dovoljno prostora za smještaj ruku, 

- tako da ramena budu opuštena, a laktovi uz tijelo, 

- tako da ruke, zglobovi i podlaktice budu u vodoravnoj liniji, gotovo paralelni s 
površinom poda, 

- srednja visina tipkovnice max. 30 mm, kosina max. 150, ako je donji rub viši od 
15 mm produžetak tipkovnice je nužan, 

 

3) MIŠ 

- smjestiti uz tipkovnicu, upotrebljavati tipkovnicu umjesto miša kad god je to 
moguće, 

 

4) RADNI STOL 

- stabilan, odgovarajuće visine, dovoljno prostran, 

 

5) RADNI STOLAC 
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- stabilan, podesiv po visini i nagibu, optimalan nagib 110/1200, 

 

6) RADNI OKOLIŠ 

- osvjetljenost min. 300 luxa, redovi svjetiljki paralelni sa smjerom gledanja 
radnika, preporuka LCD zaslon (manje blještanja i antireflektirajuća svojstva), 

 

7) BUKA 

Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije biti veća od 60 dB. 

 

 Osnovne mjere zaštite - tehničke mjere 

 

- podovi izrađeni od protukliznih podova, ravni, pogodni za pranje, čišćenje i 
dezinfekciju, 

- dobra osvijetljenost, 

- ispravni uređaji sa lako dostupnim uputama za siguran rad, 

- ispravne zaštitne naprave (zaštita dijelova u gibanju, zaštita prijenosa snage, branik za 
zaštitu od nehotičnog uključivanja stroja) , urednost prostora, ispravan alat, 

- ispravan izbor polica i radnih ploha, 

- urednost prostora, 

- korištenje sredstava za podizanje tereta-pomoćna kolica, kod dizanja i nošenja tereta 
većeg od 25 kg, izbjeći će se tako da će pri podizanju učestvovati dva radnika, 

- korištenje priručnih pomoćnih ljestvi kod slaganja i spuštanja robe sa polica. 

 

Opasnost od električne energije: 

- zaštita od direktnog dodira - dijelovi instalacije pod naponom izolirani, položeni van 
dohvata ruke. Razvodni ormari zaključani i kućište bez otvora, 



Investitor: Općina Barilović Oznaka projekta: ZNR – 11 – 11 / 16 

Razina i 
struka 

projekta: 

ELABORAT ZAŠTITE NA 
RADU 

 
Mjesto gradnje: 

k.č. 8/1, k.o. Barilović, 
Barilović, 47 252 Barilović 

 

 

 

 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja  Stranica 26 od 30 

   

- zaštita od indirektnog dodira za slučaj kvara provedena uz primjenu automatskih 
osigurača, 

- povezivanje svih metalnih masa na sustav izjednačavanja potencijala i na uzemljivač 
objekta, 

- pravilno dimenzioniranje vodova - vođenje računa o toplinskim, električnim i 
mehaničkim naprezanjima i o utjecaju okoline, te funkcionalnosti, 

- nadstrujna zaštita el. vodova i opreme instalacije, 

- dodatne mjere-trenutno isključivanje svakog razdjelnika i pripadne instalacije putem 
sklopke na njemu, te isključivanjem glavne sklopke građevine ručno ili putem tipkala. 

 

 Posebne mjere zaštite 

 

- osposobljavanje radnika za rad na siguran način, 

- liječnički pregledi - zdravstvena sposobnost, 

- osiguranje mokrih podova - čišćenje ostataka, 

- upoznati radnike na značajke tereta i drugim čimbenicima koji utječu na siguran rad 
tako da se pri ručnom prenošenju tereta izbjegnu oštećenja leđa, 

- osposobljenost za preventivno gašenje požara. 

 

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) poslodavac je dužan osigurati 
da strojevi, uređaji i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku budu u ispravnom stanju 
- za privremena radilišta. 

Poslodavac ne smije staviti u uporabu strojeve i uređaje i osobna zaštitna sredstva ako 
nisu izrađena u skladu s propisima zaštite na radu i ako nisu ispravna. 

Poslodavac je dužan isključiti iz uporabe strojeve i uređaje i osobna zaštitna sredstva na 
kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenika. 

 

 Ostale mjere zaštite 
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- Poslodavac je dužan organizirati pružanje prve medicinske pomoći sukladno članku 56. 
Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i osposobiti potreban broj radnika za 
pružanje prve medicinske pomoći što je u ovom slučaju 1 radnik. 

Osnovni sanitetski materijal - ormarić za prvu pomoć. Na ormariću mora biti i označena 
adresa najbližeg liječnika i imena radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći i sadržaj 
ormarića. Sadržaj i količina sanitetskog materijala mora odgovarati onoj propisanoj u čl. 40 
i čl. 41 Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N., br 56/83.): 

1. 10 sterilnih prvih zavoja 

2. 4 kaliko zavoja dužine 5 m a širine 8 cm  

3. 2 komada flasterskog zavoja 

4. 4 omota sterilne gaze 

5. 2 omota vate po 25 g 

6. 1 paket staničevine za oblaganje udlaga 

7. 2 trokutne marame i 4 sigurnosne igle 

8. 4 elastična zavoja za fiksaciju udlaga različite veličine 

9. 4 vatirane udlage različitih veličina za imobilizaciju prijeloma kostiju (2 kom. 
Kramerovih po 100 cm i 2 kom. po 50 cm duljine i 10 cm širine) ili odgovarajući broj 
pneumatskih udlaga  

10. 6 komada naprstaka od kože u tri veličine 

11. 1 anatomska pinceta 

12. 1 škare obične i 1 za rezanje zavoja sa uvrnutom glavicom 

13. 2 bočice 2% Dezola, 250 g natrijevog bikarbonata (soda bikarbona), 100 g soli, 
parafmsko ulje, aktivni ugljen, 500 g alkohola 70%. 

- Poslodavac mora donijeti plan evakuacije i spašavanja te provoditi periodičke vježbe. 
Grafički prikazi plana evakuacije moraju biti postavljeni po objektu. 

- Na strojeve i uređaje s povećanim opasnostima moraju na vidljivim mjestima biti 
postavljene upute za rad. 
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- Poslodavac je dužan u radnim prostorijama i prostorima postaviti sve znakove 
sigurnosti. 

 

Poslodavac mora imati slijedeće isprave: 

1. evidencije o radnicima osposobljenim za rad na siguran način (BK l) 

2. evidenciju o radnicima na poslovima s posebnim uvjetima rada (EK 2) – ako takvi 
radnici postoje 

3. zapisnike o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

4. kartone o strojevima i uređajima s povećanim opasnostima (EK-4) – ako postoje 

5. zapisnike o ispitivanju elektroinstalacije i panik rasvjete 

6. zapisnike o ispitivanju mikroklimatskih uvjeta rada, rasvjete i buke 

7. knjigu nadzora iz zaštite na radu (EK 7) 

 

Poslodavac je dužan, u skladu s Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) o 
načinu ispitivanja strojeva i uređaja, obavljati ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim 
opasnostima prema listi strojeva Pravilnika o listi strojeva i uređaja s povećanim 
opasnostima (NN 47/02): 

- prije njihovog stavljanja u uporabu, 

- najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe, 

- poslije rekonstrukcije a prije ponovnog početka korištenja, 

- prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji 
premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljeni i ponovno 
sastavljeni. 

O obavljenim pregledima i ispitivanjima radne opreme s povećanim opasnostima, mora se 
voditi propisana evidencija i moraju se čuvati isprave o ispitivanju. 

Ako radni okoliš odnosno stroj ili uređaj s povećanim opasnostima ispunjava sve uvjete 
pravila zaštite na radu o tome se izdaje uvjerenje - obrazac uvjerenja o ispitivanju stroja ili 
uređaja s povećanim opasnostima (Obrazac-SU). 



Investitor: Općina Barilović Oznaka projekta: ZNR – 11 – 11 / 16 

Razina i 
struka 

projekta: 

ELABORAT ZAŠTITE NA 
RADU 

 
Mjesto gradnje: 

k.č. 8/1, k.o. Barilović, 
Barilović, 47 252 Barilović 

 

 

 

 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja  Stranica 29 od 30 

   

Prije početka transporta radne opreme moraju se provesti slijedeće mjere zaštite radnika: -
svi pokretni dijelovi koji bi se u transportu mogli pomaknuti i ugroziti sigurnost i zdravlje 
radnika, moraju se osigurati od pomicanja, pokretni dijelovi strojeva osiguravaju se 
nepomičnim zaštitnim napravama, štitnicima (oklopima) te poklopcima, zaštitnim kapama. 
-električna i druga oprema mora se zaštiti od oštećenja, zapinjanja, vibracija, utjecaja 
vlage, jačih izvora topline i niskih temperatura. 

 

             Koordinator u fazi izrade projekta 

 

 

        _______________________ 

        Mirko Paurić, mag. ing. aedif. 
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3.1. SITUACIJA 

TLOCRT SUTERENA 

TLOCRT PRIZEMLJA 

PRESJEK A-A 

PRESJEK B-B 

PRESJEK C-C 

 


