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ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ovlaštena osoba za izradu 
       Elaborata zaštite od požara 
 
       Đuro Gaić, dipl.inž.stroj. 
               Upisni broj 54 
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1.2  SADRŽAJ 
 

1. OPĆI DOKUMENTI 
1.1 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
1.2 RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR 
1.3 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ZA IZRADU ELABORATA ZOP 
1.4 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH OSOBA ZA IZRADU ELABORATA 

ZAŠTITE OD POŽARA 

2. TEHNIČKI DOKUMENTI 
POSEBNI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA 
PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA 
OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE   SUSTAVNE 
ZAŠTITE OD POŽARA 
 Opis lokacije građevine 
 Opis građevine i okolnih građevina 
 Veličina, površina i namjena građevine 
 Oblikovanje građevine 
 Vrsta i opis namjene  
 Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu 
 Očekivana zaposjednutost 
 Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se 

skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 
 Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 
 Očekivana vrsta, količina i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u 

promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 
 Očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i 

maglica) 
 Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu 
 Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u registar kulturnih 

dobara Republike Hrvatske 
 Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu 
 Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine 
PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA 
PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora 
informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka o sustavnoj zaštiti od 
požara građevine 

2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog 
zahtjeva zaštite od požara 

3. Spomenička svojstva kulturnog dobra koje se štiti s obrazloženjem potrebe odstupanja od 
bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se 
može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva  

4. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane 
elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog  
zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može 
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili 
drugom mjerom na pouzdani način) 
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5. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina 
sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili 
požarno odjeljivanje) 

6. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje 
vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje)  

7. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te 
načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene 
pokretljivosti)  
 Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu 
 Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke, označavanje) 
 Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i 

raspored požarnih odnosno dimnih sektora) 
 Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, 

način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 
Vatrogasni aparati 

 Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način 
ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 

 Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, 
način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 

 Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili 
eksplozivnih tvari 

 Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te 
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojenost, način ugradnje, raspored, značajke i 
označavanje) 

 Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti 
ugroženi eksplozivnom atmosferom 

 Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara 
(način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) 

 Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava 
8. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne 

opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih 
funkcionalno – tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti 
širenje požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske 
instalacije, dimnjaka i ložišta) koji utječu na tehničko rješenje 

9. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i 
postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 

10. Zahtjeve za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

ZAKLJUČAK 

3. GRAFIČKI DIO 
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1.   OPĆI DOKUMENTI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Ovlaštena osoba za izradu 
       Elaborata zaštite od požara 
 
       Đuro Gaić, dipl.inž.stroj. 
              Upisni broj 54 
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1.1 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: 
 

ZOP         ZOP – 25 – 11 / 16  Kulturni centar Općine Barilović 
ULJANIK d.o.o.  
Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja 
Glavni projektant:  
Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 

 

MAPA I AP – 26 – 11 / 16 – GP   ARHITEKTONSKI PROJEKT 

      ULJANIK d.o.o.  

      Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja 

      Projektant: Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 

 

MAPA II   K – 21 – 11 / 16 – GP   GAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

       ULJANIK d.o.o. 

      Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja 

      Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. građ. 

 

MAPA III  H – 27 – 11 / 16 - GP  PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

      ULJANIK d.o.o. 

       Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja 

       Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. građ. 

 

MAPA IV P – 80 – 11 / 16 – GP   GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH  

      POVRŠINA 

      ULJANIK d.o.o.  

      Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja 

      Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. građ. 

 

MAPA V E – 176 / 16  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

  ELPRO SISAK d.o.o. 

  Franje Lovrića 11, 44 000 Sisak 

  Projektant: Dejan Radaković, mag. ing. el. 

 

MAPA VI S – 45 / 16  STROJARSKI PROJEKT 

  PROJEKT GRIJANJA 

  GaPinG d.o.o. 

  Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak 

  Projektant: Đuro Gaić, dipl. inž. stroj. 

 

MAPA VII  GP – 23 / 2016     GEODETSKI PROJEKT 

 Ured ovlaštenog inženjera geodezije Damir 

Movre, dipl. ing. kult. teh. 

      Put D. Trstenjaka 1, 47 000 Karlovac 

      Damir Movre, dipl. ing. kul. teh. 

. 



OIB       08711741118   

Sisak 
 

 

 

Kulturni centar Općine Barilović 

 

 

List:           6 

k.č. 918/1, k.o. Barilović Listova:     34   
 

Br. projekta: S – 44 / 16 Datum:  Kolovoz, 2017. 

 

  

 

GaPinG d.o.o. STROJARSKI PROJEKTNI BIRO. Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak 

Mob: 098 779 013, tel: 044/522 876; fax: 044/ 574 029; e-mail: gaping@gaping.hr 

 

 
Prilog I S – 44 / 16    ELABORAT MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
     GaPinG d.o.o. 
     Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak 
     Izrađivač: Đuro Gaić, dipl. inž. stroj. 

 

 

Prilog II ZNR – 11 – 11 / 16  ELABORAT MJERA ZAŠTITE NA RADU 

     ULJANIK d.o.o. 

     Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja 

     Izrađivač: Mirko Paurić, mag. ing. aedif. 
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1.2 RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR-GaPinG 
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1.3 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ZA IZRADU ELABORATA ZOP 

 

 
Na temelju Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) imenuje se 
 
 
        

                           Gaić Đuro, dipl. inž. strojarstva 
 

za izradu Elaborata o zaštiti od požara 
 

INVESTITOR: Općina Barilović 

 Barilović 91 

 47 252 Barilović 
  

GRAĐEVINA: Kulturni centar Općine Barilović 

 

LOKACIJA: k.č. 918/1, k.o. Barilović 

 

 
 

Imenovani posjeduje stručnu spremu, radno iskustvo i ovlaštenje za obavljanje  
potrebnih stručnih radnji. 
 

 
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih osoba  za izradu elaborata zaštite od 

požara broj 54,  od 01. lipnja 2012. godine 
 
Đuro Gaić, dipl. inž. stroj. ovlašteni inženjer 

 
 

  
 
          

 Direktor: 
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1.4 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH OSOBA ZA IZRADU ELABORATA 

ZAŠTITE OD POŽARA  
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2.   TEHNIČKI DOKUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       Ovlaštena osoba za izradu 
       Elaborata zaštite od požara 
 
       Đuro Gaić, dipl.inž.stroj. 
       Upisni broj  54 
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POSEBNI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Prema članku 125. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) definirani su zahvati u 

prostoru za koje je potrebno izdavanje lokacijske dozvole. Za predmetni zahvat nije 
potrebno izdavanje lokacijske dozvole, a prema tome nema posebnih uvjeta zaštite od 
požara. 
 

PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA 

 
Predmetna građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

 

OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE 

ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 Opis lokacije građevine 

 
Građevina će se graditi na planiranoj građevinskoj čestici koja se geodetskim 

projektom izdvaja iz postojeće čestice oznake  - k.č.br. 918/1 k.o. Lasinja, P = 1537 m2.  
K.č.br. 918/1 k.o. Lasinja nalazi se u centru naselja Lasinja.  
Teren je topografski ravan i ujednačene kote, postoji manji pad terena u smjeru 

jugozapad - sjeveroistok koji iznosi na liniji prosječne duljine 32m cca 2,5m. Oblik 
građevinske čestice je približno izduženog trapeznog oblika duljine stranica 25,09 – 40,53 
m x 49,85 – 56,84 m. 

 
 Opis građevine i okolnih građevina 

  
Osnovni sadržaj građevine Prezentacijskog centra Lasinjske kulture je izložbeni prostor 

u kome će se na suvremen način – multimedija, makete i sl. prezentirati osnovne 
informacije o Lasinjskoj kulturi. Sadržaji koji upotpunjavaju Prezentacijski centar su prostor 
kafe-bara, prostor suvenirnice, sanitarije za muškarce, žene i osobe smanjene 
pokretljivosti te prateći prostori toplinske stanice, wc - a za domara i vjetrobran ulaza. 

Koncept građevine je zamišljen kao "čvrsti" volumen s unutrašnjim zatvorenim 
dvorištem skrivenim od vanjskih promatrača, "maska" sekundarne fasadne rešetke s 
biljkama penjačicama sugerira oblik polu/zemunice, nastambe nekadašnjih stanovnika 
Lasinje. 

Današnje stanje čestice je livada, bez posebnih krajobraznih značajki, s panoramskim 
pogledom prema sjeveroistoku. 

U blizini planirane građevine nalaze se pošta, tradicijska kuća – svojevrstan zavičajni 
toponim, škola, zgrada lokalnih društava, trgovina itd. 

 
 Veličina, površina i namjena građevine 

  
Namjena planirane građevine je Prezentacijski prostor za osnovne informacije o 

eneolitičkoj kulturi čije ime potječe od lokaliteta Lasinja.  
Ukupna građevinska bruto površina - GBP iznosi 354,95 m2. 
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 Oblikovanje građevine 

 
Građevina Prezentacijskog centra Lasinjske kulture oblikom je neutralna u odnosu 

na zatečeni prostor, s naglaskom na unutrašnji skriveni atrij. 
Autohtona arhitektura seoskih kuća je vrlo rijetka, nakon Domovinskog rata 

izgrađena Crkva i župni dvor predstavljaju stilski samostalne i neutralne građevinske 
artefakte. 

Temeljni koncept je oblikovno sugeriranje polu/zemunice kao osnovne tipologije 
nekadašnjih građevina, što se namjerava postići vanjskom sekundarnom rešetkom čija 
se opna izvodi dijelom alu bond pločama postavljenim na metalnoj potkonstrukciji - 
natpis, a dijelom kombinacijom čeličnih profila unutar metalne potkonstrukcije, te 
poljima čelične punktirane mreže po kojoj rastu biljke/cvijeće penjačice. 

Dimenzije vanjskih otvora prilagođene su veličinom podneblju u kome se građevina 
planira. 

 
 Vrsta i opis namjene  

 
Namjena planirane građevine je Prezentacijski prostor za osnovne informacije o 

eneolitičkoj kulturi čije ime potječe od lokaliteta Lasinja. 
 

 Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu 
infrastrukturu 

 
Dio čestice planira se urediti kao niz sadržaja: otvoreni prezentacijski prostor, dječje 

igralište, vatrogasni pristup i ploha za operativni rad vatrogasnih vozila te potreban broj 
parkirališnih mjesta za korisnike, a preostali dio kao krajobrazno uređena ploha. 

Parkirališta za osobna vozila korisnika smještena su tako da im je pristup i manevar 
omogućen s lokalne nerazvrstane ceste NC LA-9 ( k.č.br. 919/3 k.o. Lasinja ). 

Priključak na mrežu opskrbe električnom energijom izvesti će se nadzemnim 
napajanjem iz TS 20/04 Kv Lasinja 1,1x160Kva-2 T5 151, izvod br 2 – prema Škrlcu, 
predviđena snaga 17,45 Kw.  

Priključak na javni vodoopskrbni sustav izvesti će se prema prethodnim uvjetima 
Vodovoda d.o.o. Lasinja, priključkom na magistralni vodovod na Karlovačkoj cesti ( PVC 
Ø140 ), preko postojeće trase nerazvrstane ceste NC LA-9, do priključnog vodomjernog 
okna na građevinskoj parceli planirane građevine. 

Otpadna/fekalna sanitarna voda ispušta se u vodonepropusnu sabirnu jamu samo 
za tu namjenu. Krovna voda ispušta se na teren. Oborinska voda sa prometno  
manipulativnih i parkirališnih površina pročišćavati će se na separatoru ulja i masti, a zatim 
ispuštati u upojnu građevinu. 

Grijanje i hlađenje će se vršiti toplinskim pumpama sustavom voda – zrak, s 
vanjskim i unutrašnjim jedinicama. Ogrjevne / rashladne jedinice su zidni ventilokonvektori. 

Toplinska pumpa će biti smještena na otvorenom  vanjskom prostoru, a pomoćna 
automatika, moduli  i upravljanje sa spremnikom topline 200 lit, će biti smješteni u 
posebnom prostoru - toplinskoj stanici. Kompletan razvod grijanja/ hlađenja, polazi iz tog 
prostora. 
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 Očekivana zaposjednutost 
 

Oznaka Prostorija 
Površina 

podova 

Koef. Predviđeni max. 

broj korisnika 

1  [m²]    

SU1 Multimedijska sala    111,39 - 106 

 - gledalište 77,07 
(broj fiksnih 

mjesta) 
91 

 - pozornica 34,32  15 

SU2 Garderoba  6,72 - 0 

1 UKUPNO 118,11  106 

Oznaka Prostorija 
Površina 

podova 

Koef. Predviđeni max. 

broj korisnika 

2  [m²]    

SU3 Hodnik     19,29 - 0 

SU4 Vjetrobran     12,05 - 0 

SU5 Predprostor     17,23 - 0 

SU6 Muški WC 7,63 - 0 

SU7 Ženski WC 7,65 - 0 

SU8 WC za osobe smanjene pokretljivosti 4,91 - 0 

SU9 Recepcija     22,61 
(broj fiksnih 

mjesta) 
1 

2 UKUPNO  91,37  1 

Oznaka Prostorija 
Površina 

podova 

Koef. Predviđeni max. 

broj korisnika 

3  [m²]    

SU10 Višenamjenska dvorana     74,03 (1,40 neto) 53 

SU11 Kuhinja 7,89 - 0 

SU12 Kotlovnica 5,82 - 0 

3 UKUPNO 87,74  53 

Oznaka Prostorija 
Površina 

podova 

Koef. Predviđeni max. 

broj korisnika 

4  [m²]    

PR13 Soba     10,36 1,90 5 

PR14 Kuhinja     10,94 1,90 6 

PR15 Soba     10,52 1,90 6 

POT17 Potkrovlje     31,91 - 0 

4 UKUPNO  63,73  17 

  

 Istovremeno se u građevini može naći ukupno 177 osoba. 
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 Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje 
se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 

 
U predmetnoj građevini ne predviđa se skladištenje, stavljanje u promet niti prisutnost 

zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari.   

 
 Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 

 
Građevina je dominantno javne namjene te u njoj nije predviđeno odvijanje 

tehnološkog procesa. 
 

 Očekivana vrsta, količina i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju 
u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 

 
U predmetnoj građevini ne predviđa se skladištenje, stavljanje u promet niti prisutnost 

eksplozivnih tvari. 

 
 Očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i 

maglica) 

 
U predmetnoj građevini ne predviđa se skladištenje niti prisutnost eksplozivnih smjesa.  

 
 Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu 

 
Na lokaciji zahvata nema postojećih građevina. 
 

 Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u registar 
kulturnih dobara Republike Hrvatske 

 
Na lokaciji zahvata nema postojećih građevina upisanih u registar kulturnih dobara 
Republike Hrvatske. 
 

 Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću 
građevinu 

 
Na lokaciji zahvata nema postojećih građevina. 
 

 Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine 
 

Nema dodatnih podataka koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara 
građevine. 
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PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA 

PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih 

izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka o 
sustavnoj zaštiti od požara građevine 

 
Zakoni 
 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
Zakon o gradnji (NN 153/13) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
 
Pravilnici 
 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12, 61/12) 
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12, 92/10) 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
 
 
 

2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje 
ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara 

 
Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera 

zaštite od požara (NN 56/12, 61/12) predmetna građevina svrstava se u skupinu 2 prema 
dominantnoj namjeni u 

 
A 2.6. – zgrade za kulturno – umjetničku djelatnost i zabavu, kao što su višenamjenske 
dvorane. 
 

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) zgrada se svrstava u zgrade podskupine 3. 

Građevina će biti podijeljena u četiri (4) požarna odjeljka. Protupožarna zaštita 
građevine provest će se postavom odgovarajućeg broja vatrogasnih aparata.  

 
POŽARNI 
 ODJELJAK 

NAMJENA PROSTORA IMOBILNO 
OPTEREĆENJE 

MOBILNO  
OPTEREĆENJE 

SPECIFIČNO POŽARNO 
OPTEREĆENJE 
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1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Multimedijska sala 
 
Predprostori i sanitarni 
čvorovi 
 
Višenamjenska dvorana 
 
Izložbena kuća 

100 MJ/m2 
 
100 MJ/m2 
 
 
100 MJ/m2 
 
100 MJ/m2 

300 MJ/m2 
 
300 MJ/m2 
 
 
300 MJ/m2 
 
500 MJ/m2 

400 MJ/m2 
 
400 MJ/m2 
 
 
400 MJ/m2 
 
600 MJ/m2 

 
Imobilno požarno opterećenje određeno je sukladno TRVB 100 gdje je pod rednim 

brojem 11 navedena građevina sličnih karakteristika, masivna gradnja, moderna, ravni 
krov.  

 
Mobilno požarno opterećenje određeno je sukladno TRVB 126. Za kinodvoranu 

promatrana je kino pod rednim brojem 246 qm = 300 MJ/m2, predprostori i sanitarni 
čvorovi, te višenamjenska dvorana odabrani su pod rednim brojem 227 qm = 300 MJ/m2, a 
za izložbenu kuću odabrano opterećenje je pod rednim brojem 24 qm = 500 MJ/m2.    
 

Iz iznesenog je vidljivo da je za prostor suma imobilnog i mobilnog požarnog 

opterećenja do 1000 MJ/m2 te se svrstava u kategoriju NISKOG požarnog opterećenja. 

 
3. Spomenička svojstva kulturnog dobra koje se štiti s obrazloženjem potrebe 

odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za 
odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva  

 
Na lokaciji zahvata nema postojećih građevina. 

 
4. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na 

zahtijevane elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog 
zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji 
se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim 
rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način) 

 
Na lokaciji zahvata nema postojećih građevina. 
 
5. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina 

sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne 
udaljenosti ili požarno odjeljivanje) 

 
Na lokaciji zahvata nema postojećih susjednih građevina. 
 
6. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko 

rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje)  
 

U slučaju požara u građevini nadležna je Javna vatrogasna postrojba Karlovac koja je 
udaljena ~ 16 km, a u samom mjestu postoji i DVD Barilović kao središnje društvo Općine 
Barilović. Dojava se obavlja putem telefona. 
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Vatrogasni pristup građevini osiguran je s jedne strane građevine, kako je prikazano u 

grafičkom dijelu na situaciji. Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/2003), članku 1a, nije potrebno predvidjeti 
vatrogasne pristupe. Na predmetnoj građevini predviđen je jedan vatrogasni pristup 
preventivno. U slučajnu potrebe, na južno strani čestice, na parkiralištu, moguće je 
smjestiti i drugi vatrogasni pristup. 
  

Vatrogasni pristup projektiran je u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), a sastoje se od vatrogasnog prilaza i površine za 
operativni rad vatrogasnih vozila. 

Površina je minimalne širine 5,5 m i nosivosti 100 kN/osovini. Površina za operativni 
rad je u jednoj ravnini. Dimenzije i nosivost površine za operativni rad u potpunosti su u 
skladu sa čl. 7., 13. i 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe. Sa ove površine 
(prikazane na situaciji u grafičkom dijelu) u dosegu su za gašenje požara svi sadržaji 
građevine.   
 

7. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u 
građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito 
osoba smanjene pokretljivosti)  

 
 Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom 

vremenu 

 
Do izgradnje građevine izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti 
dokaze kvalitete i funkcionalnosti ugrađenih materijala i uređaja.      

                                             

Građevinski elementi konstrukcije.  
Sa stanovišta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene pravne osobe: 
 -     da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji; 

      -     o ispitanoj otpornosti na požar zidova i međukatnih konstrukcija, čiji se  
       dijelovi zaštićuju pri prolazu instalacija na granici požarnih sektora; 

      -     za protupožarna vrata da zadovoljavaju projektirane otpornosti protiv požara. 
 
                      Tabelarni prikaz protupožarnih karakteristika odabranih konstrukcija i materijala: 
                

GRAĐEVINSKI ELEMENT  VATROOTPORNOST  PRIMJENJENI PROPISI  

nosiva konstrukcija  60 minuta  HRN DIN 4102 dio 4  
HRN EN 1365 - 1, 3, 4  
HRN EN 13501 – 2  

međukatna konstrukcija  60 minuta  HRN DIN 4102 dio 4  
HRN EN 1365 – 2  
HRN EN 13501 – 2  

zidovi– granica požarnog 
odjeljka  

90 minuta  HRN DIN 4102 dio 4  
HRN EN 1365 – 1  
HRN EN 1364 – 1  
HRN EN 13501 – 2  

vatrootporna vrata  60 minuta  HRN DIN 4102 dio 5  
HRN EN 1634 – 1, 2  
HRN EN 13501 – 2  
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zaštita prolaza električnih 
kablova na granici 
požarnih odjeljaka  

90 minuta  HRN DIN 4102 dio 9  
HRN EN 1366 – 3, 4  
HRN EN 13501 – 2  

zaštita prolaza 
ventilacijskih kanala na 
granici požarnih odjeljaka 
(PP zaklopka)  

90 minuta  HRN DIN 4102 dio 11  
HRN EN 1366 – 2  
HRN EN 13501 – 3  

                     

 Prema ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA zgrade u pogledu 
reakcije na požar i drugih uvjeta koje moraju zadovoljiti konstrukcijski elementi čl. 4. 
Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) predmetna građevina se nalazi među zgradama 

podskupine 3  (ZPS 3). Tako građevni proizvodi koji se ugrađuju trebaju zadovoljiti 
zahtjeve u pogledu reakcije na požar za zadanu podskupinu (Prilog 2 Pravilnika o 
otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara NN 29/13, 87/15) sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 
13501-5): 
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Reakcija na požar pročelja: 
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Reakcija na požar unutarnjih zidnih obloga i završnih slojeva: 
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Reakcija na požar građevnih proizvoda za podove i stropove: 
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Reakcija na požar krovova: 
 

 
 

 
 Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke, 

označavanje) 
 

Prema zaposjednutosti prostora, a sukladno čl.31. Pravilnika o otpornosti na požar i 
drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 
određen je broj potrebnih evakuacijskih izlaza.  

Zaposjednutost prostora osobama pripada u skupinu do 500 (177 u našem slučaju) 
osoba, a prema tome je potrebno osigurati dva izlaza (4 u našem slučaju), što je 
prikazano u grafičkom dijelu. 
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 Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i 

raspored požarnih odnosno dimnih sektora) 
 

 Jedna od preventivnih mjera je izvedba konstruktivnih elemenata određene    
vatrootpornosti i požarno odvajanje prostora u požarne odjeljke prema funkcionalnim 
cjelinama, namjeni, požarnom opterećenju. 

 
POŽARNI 
 ODJELJAK 

NAMJENA PROSTORA POVRŠINA 

   

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Multimedijska sala 
 
Predprostori i sanitarni 
čvorovi 
 
Višenamjenska dvorana 
 
Izložbena kuća 

118,11 m2 
 
  91,37 m2 
 
 
  87,74 m2 
 
  63,73 m2 

 

 
 Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora (svojstva otpornosti na 

požar i/ili reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine 
koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih sektora – zidovi, vrata, zaklopci, 
brtve, premazi i dr.) 
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Otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada: 
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Otpornost na požar sigurnosnih stubišnih prostora: 
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 Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara 

(brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 
 

Predmetna građevina podijeljena je u četiri (4) požarna odjeljka. Mobilna oprema za 
gašenje požara koja se primjenjuje kao sustav zaštite predmetne građevine koristit će se 
aparati za početno gašenje požara.  
 

POŽARNI 
 ODJELJAK 

NAMJENA PROSTORA DODATNA 
ZAŠTITA 

UNUTARNJI 
HIDRANTI 

APARATI ZA POČETNO 
GAŠENJE 

     

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Multimedijska sala 
 
Predprostori i sanitarni 
čvorovi 
 
Višenamjenska dvorana 
 
Izložbena kuća 

Vatrodojava 
 

Vatrodojava 
 
 

Vatrodojava 
 
- 

- 
 

1 hidrant 
 
 
- 
 
- 

3 S6+ 
 

1 S6+ 
 
 

2 S9+ 
 

1 S6+ 

 

 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) u tablici 2., ovisno o namjeni 
daje podatak o razvrstavanju građevine u skupine požarne opasnosti. Predmetna 
građevina svrstana je u prostore uredski, smještajni, uslužni, ugostiteljski, kulturno – 
zabavni, odnosno u skupinu: uredi, kuhinje, ugostiteljski objekti (hoteli, hosteli, pansioni, 
restorani, caffe barovi i dr.), studentski i učenički domovi, arhivi, knjižnice, banke, pošte, 
obrazovne i znanstvenoistraživačke ustanove, zdravstvene ustanove i domovi za starije i 
nemoćne, a koja odgovara srednjoj požarnoj opasnosti.  

U tablici 3. prema površini požarnog odjeljka i požarnoj opasnosti određuje se broj 
jedinica gašenja. Npr. požarni odjeljak višenamjenske dvorane je površine 87,96 m2 i za 
veliku požarnu opasnost dolazi se do potrebnih 27 JG. 

 
 Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, 

raspored, značajke i označavanje) 
 

Nisu predviđeni stabilni sustavi za dojavu požara. 

 
 Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, 

način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 
 

Nisu predviđeni stabilni sustavi za hlađenje u slučaju požara. 

 
 Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para 

(brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 
 

Nije predviđena ugradnja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para. 

 



OIB       08711741118   

Sisak 
 

 

 

Kulturni centar Općine Barilović 

 

 

List:           30 

k.č. 918/1, k.o. Barilović Listova:     34   
 

Br. projekta: S – 44 / 16 Datum:  Kolovoz, 2017. 

 

  

 

GaPinG d.o.o. STROJARSKI PROJEKTNI BIRO. Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak 

Mob: 098 779 013, tel: 044/522 876; fax: 044/ 574 029; e-mail: gaping@gaping.hr 

 

 Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili 
eksplozivnih tvari 

 
U predmetnoj građevini nema opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i 

maglica ili eksplozivnih tvari. 

 
 Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i 

opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojenost, način ugradnje, 
raspored, značajke i označavanje) 

 
U predmetnoj građevini nema protueksplozijskih zaštićenih električnih i drugih 

uređaja i opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija. 

 
 Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti 

ugroženi eksplozivnom atmosferom 
 

U predmetnoj građevini nema prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi 
eksplozivnom atmosferom. 

 
 Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju 

požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) 
 

U planiranoj građevini predviđena je prirodna ventilacija, osim u sanitarnim 
prostorima koji će biti opremljeni pojedinačnim ventilatorima. 

 
 Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava 

 
 U predmetnoj građevini nisu predviđeni sigurnosni sustavi. 

 
8. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, 

požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te 
neispravnosti predvidivih funkcionalno – tehničkih sklopova građevine koji mogu 
prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara (električne i strojarske opreme i 
instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta) koji 
utječu na tehničko rješenje 

 
Požarno opterećenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgrađena             

građevina i od gorivih materijala koji se nalaze u njoj uslijed namjene. Imobilno požarno 
opterećenje određeno je u skladu s oblikom i konstrukcijom građevine. 

Mobilno požarno opterećenje građevine određeno je prema namjeni prostora: 
uobičajene namjene prema statističkim podacima austrijskih smjernica TRVB 126.  
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POŽARNI 
 ODJELJAK 

NAMJENA PROSTORA IMOBILNO 
OPTEREĆENJE 

MOBILNO  
OPTEREĆENJE 

SPECIFIČNO POŽARNO 
OPTEREĆENJE 

     

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Multimedijska sala 
 
Predprostori i sanitarni 
čvorovi 
 
Višenamjenska dvorana 
 
Izložbena kuća 

100 MJ/m2 
 
100 MJ/m2 
 
 
100 MJ/m2 
 
100 MJ/m2 

300 MJ/m2 
 
300 MJ/m2 
 
 
300 MJ/m2 
 
500 MJ/m2 

400 MJ/m2 
 
400 MJ/m2 
 
 
400 MJ/m2 
 
600 MJ/m2 

  

Prosječno opterećenje od namjene biti će nisko do 1.000  MJ/m2. 

 
Zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom izvedena je na način da je 

oprema smještena u odgovarajuća kućišta. 
 
Zaštita od previsokog dodirnog napona riješena je automatskim isklapanjem 

strujnih krugova prije nego što nastupi opasan dodirni napon. 
            Kao zaštita od preopterećenja i kratkog spoja na pojedinom strujnom krugu 
predviđaju se automatski instalacijski prekidači. 

Karakteristika zaštitnih uređaja i impedancija strujnog kruga odabirat će se tako da 
u slučaju nastanka greške bilo gdje u instalacije nastupi automatsko isključenje napajanja 
u vremenu utvrđenom tehničkim propisima. 
            Instalacija se dijelom dodatno štiti sklopkama diferencijalne struje sa strujom 
greške 0,03A, a u skladu s HR normama. 

Izvesti će se sustav zaštite od djelovanja munje tzv. Faradayev kavez napravljen od 
metalnih Fe – Zn, odnosno Al vodova, pravilno postavljen na i oko štićenog objekta te 
dobro uzemljen. 

Dimenzije i izvođenje sustava zaštite od djelovanja munje trebaju ispuniti slijedeće 
uvjete: 
-          električnu sigurnost 
-          mehaničku čvrstoću 

-          otpornost protiv korozije 

-          nezagrijavanje gromobranskih vodova 

-          ekonomičnost i estetiku. 
 

Sve metalne mase na krovu treba najkraćim putem galvanski povezati sa sustavom 
zaštite od djelovanja munje, s izuzećem metalnih masa koje prodiru kroz krov u 
unutrašnjost građevine (npr. strojarske instalacije ventilacije i klimatizacije) koje se u 
najnižoj točki unutar građevine spajaju na uzemljivač u temelju. 

Spoj gromobranskih odvoda s krovnom hvataljkom i s uzemljivačem u temelju izvesti 
križnim spojnicama. Na svakom gromobranskom odvodu postavlja se mjerni spoj (na 
odgovarajuću visinu) koji omogućuje odvajanje instalacije, tj. odvajanje temeljnog 
uzemljivača u svrhu mjerenja otpora uzemljenja.  

Kao materijal za uzemljivač u temelju odabrana je toplo pocinčana traka FeZn 30x4 
mm. U temelju se traka postavlja kao prsten u vanjskim zidovima temelja, a postavlja se u 
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stopu temelja unutar armature tako da bude 5 - 10 cm iznad zemlje, a 5 cm od vertikalnog 
ruba temelja. 
  Sve veće metalne mase na objektu vezati na sustav zaštite od djelovanja munje. 
Ovim povezivanjem na zajedničko uzemljenje postiže se direktno izjednačavanje 
potencijala metalnih masa izvan građevine. Sve metalne mase unutar građevine potrebno 
je povezati na sustav za izjednačenje potencijala. 

Zaštita trošila od prijelaznih prenapona (EMV) planira se prema slijedećim koracima: 
-          izbor odvodnika u skladu sa kratkospojnom čvrstoćom električnih i elektronskih 
uređaja, trošila 

-          utvrđivanje pogodnog mjesta instalacije na način da se podijeli cjelokupni prostor 
kojeg treba zaštiti po zonama zaštite od prenapona. 

U cijeloj građevini izvesti će se povezivanjem metalnih masa međusobno te preko 
centralne sabirnice izjednačenja potencijala u prostoriji NN razvoda, odnosno na glavnom 
razvodnom ormaru. Ova sabirnica biti će direktno vezana na uzemljivač objekta. Sve 
metalne mase, platforme i sl. preko odgovarajućeg pribora povezati će se na zaštitnu 
sabirnicu zgrade. 

 
Sve ulazeće cijevi u objekt (vodovod, plinovod, parovod i sl.) moraju se na mjestu 

križanja (približavanja) sa uzemljivačem objekta vezati pomoću obujmice i šipke na istog, 
osim ako su metalni cjevovodi zaštićeni katodnom zaštitom. 

Kabeli koji prolaze između prostora različitih požarnih sektora brtve se na mjestu 
prolaza. 
  

9. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za 
rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 

 
 Izrada pisane dokumentacije, posjedovanje i smještaj u nadležnosti je investitora  
predmetne građevine. Upute za rukovanje vatrogasnim aparatima, oznake evakuacijskih 
putova, požarnih opasnosti kao i postupaka u slučaju požara moraju biti vidljivo istaknute 
na za to predviđenim mjestima.  

 
10. Zahtjeve za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe 

 
Vatrogasna služba u predmetnom zahvatu nije predviđena. 

 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 

 
 Mjere zaštite od požara kod građenja potrebno je provoditi sukladno Pravilniku o     
mjerama zaštite od požara kod građenja ( NN 141/11). 
 

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na 
gradilištima su: 

- mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 
- skladišta plinskih boca, 
- prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 
- deponij građevinskog otpada, 
- ambalažni materijali, 
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- uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći 
za grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 
- uporaba ljepila i obrada, 
- uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog 
naliča, pušenje i slično), 
- uporaba uređaja i alata koji iskre, 
- spaljivanje raznog materijala, 
- rušenja i demontaže, 
- puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo 

učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke 
mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, 
a posebice: 

- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska 
služba i drugo), 
- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
 
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za 
potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i 
provođenju potrebnih mjera zaštite od požara, 
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 
početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
- odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i 
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim 
smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih 
elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija 
(zatvoreni sustavi) i drugo, 
- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari 
(sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za 
gašenje požara i drugo), 
- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar 
(zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, 
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod 
hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 
- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje 
početnih požara (vode, pijeska i drugo), 
- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje 
početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, i drugo), 
- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog 
otpada, krpa natopljenih otapalima i slično), 
- odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju 
uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 
- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
- mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje 
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treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 
194 i slično). 
Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje 

na gradilištu. 
Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od 

požara na gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova. 
 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Za ugrađene materijale, uređaje i opremu izvođači radova su dužni propisanim 

dokumentima priložiti dokaze o kvaliteti i funkcionalnosti istih. 
 

1. Izvođenje radova mora se povjeriti samo osobama registriranim i osposobljenim za 
obavljanje tih djelatnosti. Radove u svezi zemnog plina mogu obavljati samo za to 
osposobljeni djelatnici uz odobrenje nadležnog distributera plina. Radove u zonama  
 
 
opasnosti od nastanka eksplozivne smjese zemnog plina i zraka mogu obavljati 
samo djelatnici posebno osposobljeni za rad u zonama opasnosti. 

 
2. Izvođač radova dužan je osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda, 

sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i Zakona o gradnji te u tom smislu 
pribaviti odgovarajuće isprave i važeće hrvatske certifikate: 

 
- dokaze da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj 

dokumentaciji 
- dokaz o ispravnosti sustava za zaštitu od munje 
- dokaz o ispravnosti sustava za zaštitu od statičkog elektriciteta 
- dokaz o ispravnosti elektroinstalacija 
- dokaz o ispravnosti tipkala za nužni isklop električne energije. 

 
3. Za svu opremu, sredstva i uređaje namijenjene za gašenje požara te sprečavanje 

nastanka i širenja požara koji su uvezeni iz inozemstva potrebno je pribaviti isprave 
ovlaštene pravne osobe o ispravnosti istih, kao i njihove podobnosti za namijenjenu 
svrhu. 

 
4. Prvo ispitivanje ispravnosti uređaja i sustava za dojavu i gašenje požara te za 

sprečavanje širenja požara može obaviti samo pravna osoba koja posjeduje 
odobrenje MUP-a RH i koja nije vlasnik, izvoditelj radova niti proizvođač ispitivanog 
sustava. 

 
5. Eventualne izmjene materijala te načine izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti 

isključivo uz pismeno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera. 
 
6. Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz 

ovjerene projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i 
zamijeniti odgovarajućim bez ikakve odštete od strane investitora. Ako opis koje 



OIB       08711741118   

Sisak 
 

 

 

Kulturni centar Općine Barilović 

 

 

List:           35 

k.č. 918/1, k.o. Barilović Listova:     34   
 

Br. projekta: S – 44 / 16 Datum:  Kolovoz, 2017. 

 

  

 

GaPinG d.o.o. STROJARSKI PROJEKTNI BIRO. Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak 

Mob: 098 779 013, tel: 044/522 876; fax: 044/ 574 029; e-mail: gaping@gaping.hr 

 

stavke dovodi izvođača u sumnju na način izvedbe treba pravovremeno prije 
predaje ponude tražiti objašnjenje projektanta.    

 
7. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati nalaze ovlaštenih pravnih 

osoba. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na 
gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i tražiti 
pojedina pojašnjenja. 

 
8. Ovaj Elaborat zaštite od požara izrađen je kao podloga za izradu glavnog projekta i 

ne sadržava razradu detalja za izvedbeni projekt. Sve nejasnoće glede zaštite od 
požara kod izrade izvedbene projektne dokumentacije ili nejasnoća kod izvođenja 
predmetne građevine moraju se stručno protumačiti od strane osobe koja je izradila 
ovaj Elaborat. 

 
 
 

9. Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je uzeti u obzir sve odredbe ovog 
Elaborata, a poglavito obratiti pozornost na vatrootpornosti građevnih elemenata na 
granicama požarnih odjeljaka, vatrootpornost nosive konstrukcije objekata, 
protupožarno brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih odjeljaka te 
ugradnju odgovarajućih materijala na plinskoj instalaciji i uređajima. 

 

ZAKLJUČAK 
 

Projektiranjem i izvođenjem građevine u skladu s ovim Elaboratom, kao i 
održavanjem građevine prema važećim propisima osigurana je njena sigurna uporaba u 
projektiranom vremenu. 
 
 

       Ovlaštena osoba za izradu 

       Elaborata zaštite od požara 

 

                       Đuro Gaić, dipl.inž.stroj. 
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PODLOGA OD BETONA KLASE C12/15

RUBNJAK OD BETONA 18/24 cm

KLASA BETONA C30/37

DROBLJENI KAMEN 0/63mm (Msmin=100 MN/m²), min. 50.0 cm

BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ AC 16 base, 4.5 cm

ASFALTBETON AC 11 surf, 3.5 cm

GEOTEKSTIL (300 g/m²)

DROBLJENI KAMEN 0/63mm (Msmin=100 MN/m²), min. 30.0 cm

BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ AC 16 base, 4.5 cm

ASFALTBETON AC 11 surf, 3.5 cm

ZAMJENA MATERIJALA POSTELJICE (po potrebi), min. 25 cm

POSTELJICA (Ms min=30 MN/m²)

PODLOGA OD BETONA KLASE C12/15

RUBNJAK OD BETONA 18/24 cm

KLASA BETONA C30/37

PODLOGA OD BETONA KLASE C12/15

RUBNJAK OD BETONA 18/24 cm

KLASA BETONA C30/37

BIBER CRIJEP 2 cm

LETVA 3/5 cm

KONTRA LETVA 3/5 cm

DASKA 2,4 cm

PARNA KOČNICA 0,2 cm

ROGOVI 14/16 cm    /   KAMENA VUNA 15 cm

KIŠNA BRANA 0,1 cm

BRODSKI POD 1,5 cm

DASKA 2,4 cm

GREDE 14/16 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 17 - 20 cm

KAMENE PLOČE 3 cm P1 KERAMIČKE PLOČICE 1.5 cm

DROBLJENI KAMEN 0/63mm (Msmin=100 MN/m²), min. 30.0 cm

CEMENTNI ESTRIH 6 cm

KAMENE PLOČE 3  cm

ZAMJENA MATERIJALA POSTELJICE (po potrebi), min. 25 cm

POSTELJICA (Ms min=35 MN/m²)

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 - 27 cm

CEMENTNI ESTRIH 6 cm

KAMENE PLOČE 3 cm

GEOTEKSTIL

ŠLJUNAK 20 cm

CEMENTNI ESTRIH 6 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4cm

ŠLJUNAK 20 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,25 cm

PUNA OPEKA 12 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 5 cm

BLOK OPEKA 20 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

TOLPLINSKA IZOLACIJA XPS 5 cm

BETONSKI ZID 20 cm

SILIKATNA ŽBUKA 0,2 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 12 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

SILIKATNA ŽBUKA 0,2 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

AB SERKLAŽ 20 cm

VAPNENA ŽBUKA 2 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

DRVENE PLANJKE 5 cm

Z3

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 12 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

ARMIRANO-BETONSKI ZID 20 cm

ZZ1 VAPNENA ŽBUKA 2 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

ČEPASTA FOLIJA 0,8 cm

ZZ1

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,25 cm

P1

PE FOLIJA 0,02 cm

CEMENTNI ESTRIH 5 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 cm

PLIVAJUĆI POD 3 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

ŠLJUNAK 20 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 5 cm

VAPNENA ŽBUKA 2 cm

DASKA 2,4 cm

GREDE 14/16 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 - 44 cm

KERAMIČKE PLOČICE 1.5 cm

PE FOLIJA 0,02 cm

CEMENTNI ESTRIH 5 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 cm

PLIVAJUĆI POD 3 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

ŠLJUNAK 20 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

P1

KAMENE PLOČE 3 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

CEMENTNI ESTRIH 6 cm

PARNA KOČNICA 0,2 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 - 44 cm

TOLPLINSKA IZOLACIJA XPS 14 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

K1

SILIKATNA ŽBUKA 0,2 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 12 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

K2

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 8 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,25 cm

Z4

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,25 cm

PUNA OPEKA 12 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 5 cm

AB SERKLAŽ 20 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 8 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,25 cm

Z5

PE FOLIJA 0,2 mm

PRESJEK A-A

ŠLJUNAK 4-8 cm

GEOTEKSTIL

POSTELJICA (Ms min=30 MN/m²)
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PARKET 2 cm

KERAMIČKE PLOČICE 1.5 cm

PE FOLIJA 0,02 cm

CEMENTNI ESTRIH 5 cm

PARKET 2 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 cm

PLIVAJUĆI POD 3 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

ŠLJUNAK 20 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 5 cm

VAPNENA ŽBUKA 2 cm

DASKA 2,4 cm

GREDE 14/16 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 - 44 cm

KERAMIČKE PLOČICE 1.5 cm

DASKA 2,4 cm

GREDE 14/16 cm

AB SERKLAŽ 20 cm

VAPNENA ŽBUKA 2 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

DRVENE PLANJKE 5 cm

KAMENE PLOČE 3 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

CEMENTNI ESTRIH 6 cm

PARNA KOČNICA 0,2 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 - 44 cm

TOLPLINSKA IZOLACIJA XPS 14 cm

VAPNENA ŽBUKA 2 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

ARMIRANO-BETONSKI ZID 20 cm

ZZ1 VAPNENA ŽBUKA 2 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

ČEPASTA FOLIJA 0,8 cm

ARMIRANO-BETONSKI ZID 20 cm

Z1 VAPNENA ŽBUKA 2 cm

SILIKATNA ŽBUKA 0,2 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 12 cm

BLOK OPEKA 20 cm

VAPNENA ŽBUKA 2 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 12 cm

DRVENE PLANJKE 5 cm

K1

P1

PE FOLIJA 0,02 cm

CEMENTNI ESTRIH 5 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 cm

PLIVAJUĆI POD 3 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

ŠLJUNAK 20 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

P1

P1

PE FOLIJA 0,02 cm

CEMENTNI ESTRIH 5 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 cm

PLIVAJUĆI POD 3 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

ŠLJUNAK 20 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

PE FOLIJA 0,02 cm

CEMENTNI ESTRIH 5 cm

ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 20 cm

PLIVAJUĆI POD 3 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

ŠLJUNAK 20 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA XPS 8 cm

P1

ZZ1

Z1

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,25 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

TOLPLINSKA IZOLACIJA XPS 5 cm

BETONSKI ZID 20 cm

SILIKATNA ŽBUKA 0,2 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 12 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

SILIKATNA ŽBUKA 0,2 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

HIDROIZOLACIJA 0,4 cm

TOLPLINSKA IZOLACIJA XPS 5 cm

BETONSKI ZID 20 cm

SILIKATNA ŽBUKA 0,2 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 12 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

SILIKATNA ŽBUKA 0,2 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,2 cm

Z3

Z2

GRAĐEVINSKO LJEPILO 0,5 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 12 cm

PE FOLIJA 0,2 mm

PE FOLIJA 0,2 mm

PRESJEK C-C

ŠLJUNAK 4-8 cm

GEOTEKSTIL

HEA 400 HEA 400
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